
30 cm
Geröll

VliesVliesVlies
Teichfolie

Vlies

Geröll-
packung

Wand-
kies

30-40 cm

Sickerleitung

Ablassrohr, verschweisst
PVC-Rohr (10 cm) Beton-Rohr (30 cm)

mit verschliessbarem
Deckel

Deckel zum Schrauben

Folie am Schluss abschneiden, 
wenn das Wasser drin ist.

Wasseroberfläche

60 cm

Aufbau Folienweiher

Folie ist dicht verbunden mit 
Ablassrohr (Folienflansch mit 
Dichtung)

Schacht
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210 cm

60 cm

Beobachtungswand und Holzrampe

Kies Wasseroberfläche

90 cm

Kies

Sandsteinplatten

Handlauf

Stahlseile, rostfrei

T-Profil, verzinkt,
aufgeschweisst auf 
Bodenplatte

100 cm

210 cm

Pro Natura St. Gallen-Appenzell, 24.8.2021

60 cm Betonrohr, ∅ 40 cm

Holzlatten, 20 cm

H-Eisen

L-Eisen

L-Eisen

L-Eisen

Sichtfenster in 
verschiedenen Höhen

Betonrohr
∅ 40 cm

Beobachtungswand
aus Holz 
mit Sichtfenstern

Holzrampe

Holzpfähle
150 cm

150 cm

250 cm
Betonrohr mit H-Eisen
∅ 40 cm

12 m

6 m

Seitenansicht

Aufsicht Beobachtungswand

Ausschnitt Beobachtungswand

Terrain

Terrain
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